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Zastosowanie Pomiar twardości metali żelaznych i nieżelaznych oraz 
węglików spiekanych

Metoda 
pomiaru

Rockwella, zgodna z ISO 6508 & ASTM E18

Napęd Ręczny przy użyciu dźwigni

Odczyt Bezpośredni, analogowy, ze wskaźnika zegarowego

Podnoszenie 
stolika

Ręczne przy użyciu kieratu

Nastawianie
obciążenia

Ręczne, przy użyciu pokrętła

Zalety Tradycyjna, prosta, solidna kontrukcja, pozbawiona 
ryzyka występowania usterek elektrycznych i 
elektronicznych. 

DANE TECHNICZNE ZAKRES DOSTAWY

Zakres 
pomiarowy

20-95 HRA, 10-100 HRB, 20-70 HRC 1 x Jednostka główna
1 x Wgłębnik diamentowy Rockwella
1 x Wgłębnik kulkowy Rockwella  ø 1.5875 
mm (1/16'')
1 x Duży płaski stolik przedmiotowy
1 x Mały płaski stolik przedmiotowy
1 x Pryzmowy stolik przedmiotowy
3 x Wzorzec twardości Rockwella z 
zakładowym świadectwem sprawdzenia 
3 x Obciążniki
1 x Instrukcja obsługi
1 x Zakładowe świadectwo sprawdzenia
1 x Pokrowiec przeciwkurzowy
4 x Nóżki poziomujące
1x Poziominca oczkowa
1 x Walizka na akcesoria

Rozdzielczość 
wskazań

0,5 HR

Błąd wskazań Zgodny z ISO 6508 & ASTM E18

Obciążenie 
pomiarowe

Wstępne: 98 N (1kG) z tolerancją 2,0 %
Całkowite: 588 N (60 kG), 980 N (100 kG), 1471 N (150 
kG) z tolerancją 0,1 %

Wgłębnik Stożkowy diamentowy 120°
Kulkowy węglikowy ø 1.5875 mm (1/16'')

Skale twardości HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG

Max. wymiary 
próbki

H 170 x R 135 mm

Warunki pracy -

Zasilanie -

Wymiary/ masa H 630 x  D 466 x W 238 mm/ 65 kg


