
TWARDOŚCIOMIERZ BRINELLA-ROCKWELLA-VICKERSA HBRV-187.5E
CECHY FOTO

Zastosowanie Pomiar  twardości  metali  żelaznych  i  nieżelaznych
oraz niektórych materiałów niemetalowych

Metoda pomiaru Brinella,  zgodna  z  ISO  6506  &  ASTM  E10
Rockwella,  zgodna  z  ISO  6508  &  ASTM  E18
Vickersa, zgodna z ISO 6507 & ASTM E92

Nastawianie
obciążeń

Manualne (pokrętło)

Napęd stolika Manualny (kierat)

Napęd wgłębnika Automatyczny (silnik elektryczny)

Pomiar odcisku Brinell: optyczny (mikroskop)
Rockwell: automatyczny
Vickers: optyczny (mikroskop)

Odczyt wskazań Brinell: pośredni (mikroskop + tablice konwersji)
Rockwell: bezpośredni (wskaźnik zegarowy)
Vickers: pośredni (mikroskop + tablice konwersji)

Zalety • Pomiar  twardości  trzema  metodami  przy
użyciu jednego twardościomierza

• Automatyczne  obciążanie,  eliminacja
błędów operatora

DANE TECHNICZNE ZAKRES DOSTAWY

Skale twardości Brinell:  HBW 1/30, HBW 2,5/31,25, HBW 2,5/62,5;
HBW  2,5/187,5,  HBW  5/62,5;  HBW  10/100;
Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG,
HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV
Vickers: HV 30, HV 100 

• Jednostka główna
• Wzorce twardości Brinella, 

Rockwella i Vickersa – 5 szt.
• Wgłębniki kulkowe Brinella ø 2,5 

mm i 5 mm – 2 szt.
• Wgłębnik diamentowy Rockwella
• Wgłebnik kulkowy Rockwella ø 

1/16'' (1,588 mm)
• Wgłębnik diamentowy Vickersa
• Stoliki przedmiotowe: płaski duży, 

płaski mały, pryzmowy – 3 szt.
• Podświetlany mikroskop 

pomiarowy z okularem 15 x i 
stolikiem przedmiotowym 
przesuwnym

• Obiektywy 2,5 x, 5 x – 2 szt.
• Komplet obciążników
• Nożki poziomujące – 4 szt.
• Poziomnica oczkowa
• Kabel zasilajacy
• Walizka na akcesoria – 2 szt.
• Instrukcja obsługi 

twardościomierza
• Fabryczne świadectwa 

sprawdzenia twardościomierza 
• Znak CE

Wgłębniki Jak w zakresie dostawy

Obciążenia 
pomiarowe

Brinell:  30 kgf, 31,25 kgf, 62,5 kgf, 100 kgf, 187,5
kgf
Rockwell: 60 kgf, 100 kgf, 150 kgf
Vickers: 30 kgf, 100 kgf

Zakresy pomiarowe Brinell: 3-650 HB; Rockwell: 20-100 HR; 
Vickers: 8-2900 HV

Rozdzielczość Brinell: 4 µm; Rockwell: 0,5 HR; Vickers: 2 µm

Błąd max. zgodny z odpowiednimi normami ISO & ASTM

Powiększenie całk. Brinell: 37,5 x; Vickers: 75 x

Błąd obciążania 0,5 %

Czas obciążania 2-60 s

Max. wymiar. próbki Brinell & Vickers: H 145 x R 165 mm
Rockwell: H 185 x R 165 mm

Temperatura pracy 10-35 °C

Zasilanie AC 220 V ± 5 %, 50-60 Hz

Wymiary/ masa
netto

H 700 x D 530 x W 200 mm/ 95 kg

AKCESORIA OPCJONALNE

Wgłębniki  Brinella,  Rockwella  i  Vickersa;  wzorce  twardości  Brinella,  Rockwella  i  Vickersa.  Do  pomiaru  twardości
drewna w skali HBW 10/100 zalecane jest dokupienie wgłębnika kulkowego Brinella ø 10 mm.
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