Parametry \ Model ULTRAMETR $100 AB400 AB300 A400 A300
Pomiar powlok niemagnetycznych na metalowym = = & ~ -
podlozu magnetycznym (Fe)

Pomiar powlok nieprzewodzacych pradu na . ~ -
metalowym podlozu niemagnetyznym (NFe)
Staly nacisk sondy podczas wykonywania pomiarow,
sonda niezintegrowana z przyrzadem (na B ' o e o
przewodzie)
Pomiar grubosci powlok z podtrzymaniem odaytu m [ [} [\ =4

. 1500pm 1999um 1999pum 1999um 1999um
e 59,06mils | 787mik 78 7mils 78 7mils 78, Tmils

.. . 2%+ Tuym +3%+Tym +3%+Tuym +3%+Tuym +3%+Tuym

R +2%+0,04mils | +3%+004mils | $3%20,04mils | +3% +0,04mils | +3%0,04miks

. .. 0,0Tym Tum Tum Tum Tum

AESeersCmatpa 0,01mils 0,01mils 0,01mils 0,01mils 0,0 1miks
..o v . 05mm - Fe 05mm - Fe 0,5mm - Fe 0,5mm - Fe 05mm - Fe
MASIRTNE st pooues 03mm - NFe | 03mm - NFe | 03mm - NFe | 0.3mm - NFe | 0.3mm - NFe
Watki @3 x 20mm - pomiar grubosd do 20pum It
Watki @5 x 20mm - pomiar grubosa do 20pum, & - = . o
watki 210 x 20mm - pomiar grubosci do 200pm
Pomiar na powierzchniach plaskich nie mnigjszych i . & . -
niz powierzchnia zolasondy ok @ 10 mm
Automatyazne rozpoznawanie typu podiaza lub &
reczny wybar typu podiaza
Rezny wybor typu podloza 5 4 ] o
Graficzna prezentaga wynikow pomiarow w postaci g
wykresow
Mazliwosc ustawienia dwoch progow alarmowych B
z sygnalizacj3 swieting i dzwiekowa
Mazliwosc prowadzenia pomiarow w dwoch trybach
pracy: normalny, skanowanie z automatycznym B
zapisem danych pomiarowych
Mazliwosc prowadzenia pomiarow w dwoch trybach
. IS [ -] o
pracy. normalny, skanowanie
Statystyka pomiarow (ilosc pomiarow, min, max, -
srednia, odchylenie standardowe)
Edycja pomiarow (przegladanie, wykluczanie = " .
pomiarow)
Transfer danych do komputera przez interfejs USB I
Transfer danych do komputera przez interfejs = .
szeregowy RS232 lub konwerter RS232 - USB
Pamig¢ wynikow pomiarow: 500 pomiarow, podzial
- o
na pliki danych
Pamiec wynikow pomiarow: 1999 pomiarow, podzial
s o [
na pliki danych
Kalibraga jedno lub dwupunktowa wykonywana
4 o
przez uzytkownika
Kalibraga dwu lub trgjpunktowa wykonywana przez
. o [ [ B
uzytkownika
Kalibraga standardowa producenta zawierajgca = . . =
nastawy podlozy
Kolorowy wyswietlacz TFT LCD o rozdziekczosa 320 x
240 pikseli z regulowanym podswietleniem i trybem [
oszczedzania energii
Wyswietlacz LCD 7 segmentowy 3,5 cyfry 5] B ) [
Automatyqqe wylgczanie zasilania po okresie = E 4 = -
bezczynnosa
Zasilanie bateryjne: trzy baterie AA -3
Pakiet ,zasilanie®: modul zasilania i ladowania, E g E -
dwa akumulatory AA 1.2V NiMH, zasilacz
Zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C 5 [} [} -} [
Wymiary zewnetrzne: 168 x 78 x 33 mm 5]
Wymiary zewnetrzne: 150 x 80 x 30mm 5] o ] 5
Waga z bateriami / akumulatorami ok. 250g ok 300g ok. 300g ok. 300g ok. 300g

m funkcja zawarta, puste pola - brak funkgi



